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Flis är ett inhemskt, konjunktursäkert 

och miljövänligt bränsle. Dessutom ger 

tillverkningen av flis jobb på lokal och regional 

nivå. 

Därför är flis ett optimalt bränsle, inte bara 

ur ett ekonomiskt perspektiv utan också 

från miljösynpunkt. Beroende på vilken typ 

av trä som används räknar man med olika 

kvalitetsklasser.

Träpellets består av naturligt trä. De hyvel- 
och sågspån som träindustrin producerar 
stora mängder av, som biprodukt, pressas ihop 
obehandlade och pelleteras sedan. Tack vare 
den höga energitätheten och möjligheterna 
till enkel leverans och förvaring är pellets 
det optimala bränslet för helautomatiska 
värmeanläggningar. Pellets levereras med 
tankbilar, varifrån lagerrummet fylls på direkt.

Spån är ett logiskt och smart val då det 
är ett restmaterial och en biprodukt från 
träindustrin. Egenskaperna hos det här 
ovanligt torra bränslet kräver en särskilt 
robust förbränningsteknik.

REN UPPVÄRMNING
EKOLOGISK OCH

MED FÖRDELAKTIG
EKONOMI
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I sextio år har Fröling arbetat för att effektivisera nyttjandet 
av trä som energikälla. Idag står namnet Fröling för modern 

biomassateknik. Våra ved-, flis- och pelletspannor används 
framgångsrikt över hela Europa. Alla produkter tillverkas 

i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare 
vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där 

vi behövs.

Internationellt ledande på teknik och design

Smart, helautomatisk funktion

Utmärkt från miljösynpunkt

Ekologisk, ren energieffektivitet

Förnybart och CO2-neutralt bränsle

Passar alla typer av hus

Mer komfort för dig

Resultatet av konsekvent forskning och 
utveckling

Lambdamat från Fröling är ett unikt 
uppvärmningssystem för helautomatisk förbränning av 
flis, spån och pellets. En särskild egenskap är inte bara 
den innovativa förbränningstekniken utan också den höga 
komforten och den höga driftsäkerheten. Pannstorlekarna i 
utförandet ”Kommunal” finns för bränslen med fukthalt på upp 
till 50 %. 

Fröling Lambdamat är tack vare en speciell förbränningsgeometri 
optimalt anpassad till förbränning av bränslen av olika kvalitet och 
som kan ha hög barkandel. Det hydrauliska frammatningsrostret 
transporterar bränslet kontinuerligt genom brännkammaren och 
ger på så sätt för fullständig utbränning även med problematiska 
bränslen. 
Utöver bränslematningen med matarskruvar erbjuds den här  
panntekniken även med ett hydrauliskt matningssystem.

GARANTERAD 
KVALITET OCH 

SÄKERHET 
FRÅN ÖSTERRIKE 
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LAMBDAMAT

ROBUST TEKNIK MED SMARTA DETALJER

Flervägsvärmeväxlare

Med stora värmeväxlarytor. Stora och lättillgängliga rengörings- 
och underhållsöppningar möjliggör bekvämt underhåll.

Tertiärluftsöppningar

för högre effektivitet vid förbränningsförloppet. Den helt reglerade 
rökgasåterföringen (tillval) optimerar förbränningsresultatet 
(effekt, utsläpp etc.) för särskilt krävande bränslen.

Chamottebrännkammare i flera lager 
för hög temperatur 

För höga verkningsgrader och ren förbränning.

Helautomatisk uraskning

Brännkammare för hög temperatur
med frammatningsroster

Högtemperaturbrännkammaren är konstruerad av 4 lager, vilket 
ger en god förbränning. Mantelkylningen sörjer tillsammans 
med den vattenkylda inmatningskanalen för en minimering av 
utstrålningsförlusterna och garanterar en hög verkningsgrad. Med 
hjälp av det rörliga frammatningsgallret uppnås en underhålls- och 
störningsfri drift även vid bränslen av låg kvalitet med stor slaggbildning. 
Primärluftzonssepareringen garanterar en optimal utbränning. Detta 
leder i sin tur till mycket låga utsläpp. Askan som samlas under gallret 
transporteras helt automatiskt till askbehållaren med en raka.

Fördelar: � 	 Ingen slaggbildning 
 Optimal utbränning 
 Lägsta möjliga utsläpp 
 Automatisk uraskning

Automatisk tändning

För svårtänt material (t.ex. hög fuktighet) kan 
som tillval en andra tändningsfläkt monteras.
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Valv med dubbla tunnlar

Garanterar en optimal utbränning av 
bränslen med högre fukthalt.

Sekundärluftsöppningar

Säkerställer en optimal förbränning och 
en fullständig utbränning.

Det hydrauliska frammatningsrostret 
med primärlufstillförsel 

ger kontinuerlig bränsletransport och fullständig 
utbränning (även med problematiska bränslen).

Rökgasåterföring

Tack vare en varvtalsreglerad AGR-fläkt återförs en del av rökgaserna 
till förbränning. Via automatiskt aktiverade progressiva trottelventiler i 
form av AGR-primär och AGR-sekundär återförs det återstående syret 
i rökgasen till eldningszonen. Därigenom minskas NOx-utsläppen. 
På så sätt säkerställs ett extra skydd för chamotteringen även vid 
högkvalitativa, torra bränslen. Samtidigt uppnås en förbrännings- och 
effektoptimering för såväl fuktiga som torra bränslen.

Fördelar: �  Förbränningsoptimering 
 Delar som utsätts för eld skonas
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Fröling Visualisierung

Med pannvisualiseringen som erbjuds kan anläggningen till 
och med fjärrstyras från en dator. Samtliga driftvärden och 
kundparametrar kan visas och ändras. 

Det vanliga Windows-gränssnittet och den översiktligt 
konstruerade menystrukturen garanterar en enkel hantering.

Fördelar: �  Övervakning och manövrering på datorn 
 Registrering av panndata 
 Fjärrövervakning via modem

KOMFORT SATT I SYSTEM

Styrning Fröling SPS 4000

SPS 4000 består av högklassiga komponenter i industrikvalitet. Det översiktliga och användarvänliga styrningssystemet 
erbjuder ett stort antal inställnings- och visualiseringsmöjligheter för individuell, effektiv och stabil anläggningsdrift. 

Fröling SPS 4000 erbjuder ett otal funktionsmöjligheter som 5-givarackumulatortankshantering, värmekrets- 
resp. nättemperaturreglering, externt inställd effekt, kaskadfunktion, anslutning, övervakning och styrning av extra 
kringkomponenter.

Fördelar: �  Kraftfull PLC-styrning med 5,7" färgpekskärm 
 Säker och enkel fjärråtkomst med Frölings visualisering 
 Stort utbud av funktionsmöjligheter
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LAMBDAMAT

mit Regelung: Lambdatronic H3000
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ACHTUNG: Der Einsatz einer hydraulischen Weiche
anstatt eines Pufferspeichers setzt eine
kontinuierliche und konstante bzw.
leicht gleitende Leistungsabnahme voraus!
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FRÖLING flisförbränning 
LAMBDAMAT med 
styrning: SPS 4000

Turbomat med följdpanna och två skikttankar (kommunicerande)

Lambdamat med skikttank

FRÖLING flisförbränning 
LAMBDAMAT med 
styrning: SPS 4000

2 st FRÖLING KOMBI-SKIKTTANK ansluten 
och kommunicerar

FRÖLING ACKUMULATORTANK 
(isolering på plats från 5 000 l)

Följdpanna på platsen

OBS! Anslutningsmått måste 
motsvara genomflödet!!

OBS! Anslutningsmått måste 
motsvara genomflödet!!

Ackumulatortankshantering
Givare ackumulatortank upptill

Ackumulatortankshantering
Givare ackumulatortank upptill

Utbyggnadsgivare för 
hanteringsfunktion för 
flera givare

Utbyggnadsgivare för 
hanteringsfunktion för flera givare

Ackumulatortankshantering
Givare ackumulatortank nedtill

Ackumulatortankshantering
Givare ackumulatortank nedtill

Pannladdningspump 
flödesmängd enl. 
tekn. datablad

Pannladdningspump 
flödesmängd enl. 
tekn. datablad

Returlyftblandare 
230 V AC, 3-punkt 

90° max. 2 min

Nätblandare 1

Nätpump 1

Nätgivare 1
(anliggningsgivare)

Returledningsgivare

Returlyftblandare

 
”Rörfördelare” 

i området för FL- och RL-anslutningen 
för ackumulatortanken  

max. hastigh.: 0,3 m/sek.

 
”Rörfördelare” 

i området för FL- och RL-
anslutningen för ackumulatortanken  

max. hastigh.: 0,3 m/sek.

Returledningsgivare
Givare 3

Sockel på platsen

Sockel på platsen

Fjärrvärmeledning

Fjärrvärmeledning

Förbrukare

Förbrukare
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FRÖLINGS MATNINGSSYSTEM
ÅRTIONDEN AV KUNSKAP

Fröling kan se tillbaka på många års erfarenhet inom området matningssystem. Oavsett om det gäller små eller stora 
anläggningar: Fröling levererar robusta transportsystem av högsta tekniska standard. Därför har Lambdamat Kommunal 
möjlighet att ansluta en hydraulisk matning som passar extra bra för grovkorniga eller långfibriga bränslen.

Matning med snedställd skruv

Används huvudsakligen som silomatarskruv i 
träindustrin. Ger jämn och tillförlitlig bränslematning 
från tornsilon.

Horisontell skruvmatning

Massiv konstruktion för hantering av extrema bulkvikter 
i tornsilomatningar. Kan i synnerhet tillämpas på spån 
och bunkrar med stora diametrar.

Skjutstångsmatning

Variant för fyrkantiga förråd. Lämpar sig för alla vanliga 
bränslen av biomassa. Skjutstångsmatningen är ytterst 
robust och har utmärkt sig särskilt för bränslematning 
från stora flisförråd.

Kontakta våra försäljningsingenjörer 
för mer information.
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Mått - Lambdamat Kommunal [mm] 750 1000 1500

H	 Höjd panna 3600 3482 4585

H1	 Höjd framlednings-/returledningsanslutning 3660 3625 4660

H2	 Höjd rökgasrörsanslutning 3250 3298 4200

H3	 Höjd stoker inkl. baktändningsskydd 1220 1053 1500

B	 Bredd panna 1630 1650 1850

B1	 Bredd askbehållare (tillval) 1295 1262 1295

B2	 Bredd rökgasåtervinning AGR 1075 1063 1075

L	 Total längd 3075 4820 4360

L1	 Längd panna inkl. vändkammarlucka 2710 3538 3935

L2	 Längd för tryckluftsrengöring (tillval) 425 293 425

L3	 Längd stoker inkl. växel 1290 1282 1290

L4	 Längd rökgasuppsamlingslåda 255 293 600

Tekniska data 750 1000 10001 1500

Nominell värmeeffekt� [kW] 750 980 1001 1500

Nödvändig mängd bränsle vid märkeffekt� [kg/h] 242 317 324 490

Rökgasrörets diameter� [mm] 400 450 450 500

Total vikt utan påbyggnadsdelar� [kg] 11440 14900 14900 23300

Vatteninnehåll värmeväxlare� [l] 1840 2390 2390 4240

Maximalt tillåten drifttemperatur� [°C] 952

Tillåtet drifttryck� [bar] 6

1 Endast tillgänglig i Storbritannien
2 Högre temperaturer finns på förfrågan

DIMENSIONER & TEKNISKA DATA

Ekodesignkraven enligt förordning (EU) 2015/1189, bilaga II, punkt 1, är uppfyllda.

Lambdamat 
750/1500

Lambdamat 
1000

B1 B B2

L4

B B1

HH
1

H
2

H
3

L2 L1 L3
L

B2

H
H
1
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BEPRÖVAD I PRAKTIKEN

             Gradonna Mountain Resort, Kals Österrike

På **** Superior Hotel Gradonna Mountain Resort i Kals vid Großglockner ger en kaskadanläggning från Fröling skön 
värme av ved. Kravet var att hitta en lösning som klarar skiftande bränslekvaliteter (från torrt till fuktigt, både små och 
stora enheter) så effektivt och driftsäkert som möjligt. För bästa möjliga rökgasrening integrerades textilfilter och för 
ökad energieffektivitet har valdes en kondenserande anläggning.

TEKNIK FRÅN FRÖLING 

• Lambdamat 1 000 kW
• Turbomat 500 kW
• Hydraulisk matning utan skruvar
• Textilfilter
• Kondenserande värmeväxlare
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OCH GÖR SKILLNAD

GäuWärme, Weitingen i Tyskland

I Weitingen satsar man på regionalt värdeskapande och oberonde energiförsörjning. Företaget Gäuwärme som driver det 
lokala värmenätet försörjer kommunen med vatten och värme. På så sätt har man full kontroll över energiförsörjningen 
och minskar därmed beroendet av energi från utlandet. Värmeproduktionen i värmecentralen sker främst med förnybara 
bränslen, då systemet eldas med träfils från regionala leverantörer. Första steget i utbyggnaden var en Lambdamat 
med 750 kW effekt och tack vare att även värmenätet byggdes ut växte intresset från kommuninvånarna. Redan ett år 
senare togs nästa steg i utbyggnaden och ytterligare en Lambdamat med 1 000 kW anskaffades. Sedan 2015 driver 
Gäuwärme två träeldade kraftverk av typen CHP50 och producerar på så vis 100 kW grön el av trä.

TEKNIK FRÅN FRÖLING 

• Lambdamat 1 000 kW
• Lambdamat 750 kW
• 2 x CHP50
• Glidgolvsutmatning



Ikeas centrallager, Wels i Österrike

Företaget Ikea behöver ingen närmare presentation. Ett stort antal lokaler får sin värme med teknik från Fröling. I 
centrallagret i Wels säkerställs värmebehovet av två stycken pelletspannor på 1 000 kW vardera.

TEKNIK FRÅN FRÖLING 

• 2x Lambdamat 1 000 kW
• 2x pelletsilon

P0370420 – Alla illustrationer är symbolbilder! 
Tekniska ändringar samt tryck- och sättningsfel förbehålles! 

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12

AT: Tel +43 (0) 7248 606-0 
Fax +43 (0) 7248 606-600 

DE: Tel +49 (0) 89 927 926-0 
Fax +49 (0) 89 927 926-219 

E-post: info@froeling.com
Internet: www.froeling.com

Din Fröling-partner




